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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 110/P/LB/2020

PRZEDMIOT BADANIA: PLYTKI CERAMICZNE

ZLECENIODAWCA: FIRMA HANDLOWO USLUGOWA , BADICO”
TOMASZ BADORA
UL. MAGNACKA 15
80-180 GDANSK KOWALE

DATA OTRZYMANIA PROBEK: 21.07.2020 .

DATA WYKONANIA BADANIA: 24.07 — 18.08.2020 r.

BADANIA WYKONAL: mgr inz. Marcin Pozarowszczyk
mgr Agnieszka Ducka
technik Jacek Kaminski
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1. Przedmiot badania

— Prébki plytek ceramicznych szkliwionych, prasowanych na sucho, grupy Bla serii:
e PLUTONIC 60 x 120 cm

— Importer: FIRMA HANDLOWO USLUGOWA ,,BADICO”
TOMASZ BADORA
UL. MAGNACKA 15
80-180 GDANSK KOWALE

Licznos¢ probki: 4 sztuki
Oznaczenie probki: WL/IV/P/084/2020
Prébki pobrane i dostarczone do Laboratorium Badawczego przez przedstawiciela

Zleceniodawcy

2. Z.akres badan oraz miejsce ich wykonania:

— oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni
— oznaczanie krytycznego kata poslizgu

Zakres badan ustalony przez Zleceniodawceg.

Badanie wykonano w Pracowni Badan Ceramiki Laboratorium Badawczego OCiB,
ul. Postepu 9, 02—-676 Warszawa.

3. Metody badan.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
$cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

DIN 51130:2014-02 Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie wiasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o
podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym. Metoda chodzenia —
plaszczyzna nachylona.

4. Wyniki badan

4.1. Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni
Ze wzgledu na zmniejszong liczbe probek badanie wykonano wg metody zawartej w normic

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych

Liczno$¢ probki: 3 probki
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Widoczne zmiany:

Klasa $cieralnosci

600 obr.

2

4.2. Oznaczanie krytycznego kata poslizgu.
Wg normy DIN 51130:2014-02 Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczanie wiasciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym. Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachylona.

Liczno$é probki: powierzchnia 0,5 m2.

Krytyczny kat poslizgu
Skorygowany sredni ogdlny kat Klasa zdolnosci
akceptowalny o ges przeciwposlizgowej
2.1 Poza klasyfikacja R

5.0. Oswiadczenie

5.1. Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do badanych obiektow.
5.2. Sprawozdanie z badaf moze by¢ powielane wytacznie w catosci, natomiast na
fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie:

@(4(9&/
mgr Agnieszka Ducka

Osoba autoryzujaca sprawozdanie:

ierownik
‘orium Badawcze
1 Ceramiki 1 Betonéw
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mgr Agnieszka Ducka




