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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 193/L.B/2015

NAZWA WYROBU: PLYTKI CERAMICZNE
ZLECENIODAWCA: CERAMIKA KONSKIE SP. Z O.0.
UL. CERAMICZNA 5
26-200 KONSKIE
DATA OTRZYMANIA PROBEK: 17.12.2015r

DATA WYKONANIA BADANIA: 17-21.12.2015r.

WYKONAWCA: mgr Agnieszka Ducka
technik Jacek Kaminski

Warszawa, dnia 28.12.2015r.
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1. Przedmiot badania

Préobka plytek ceramicznych prasowanych na sucho szkliwionych nast¢pujacego
typu:
e BOSQUE 155 x 620 mm

Producent: CERAMIKA KONSKIE SP. Z 0.0.
UL. CERAMICZNA 5
26200 KONSKIE

Licznos¢ probki: 5 plytek
Oznaczenie probki: TL/IV/P/194/2015.

Probka pobrana i dostarczona do Laboratorium Badawczego Ceramiki i
" Materiatow Budowlanych przez przedstawiciela Zleceniodawcy. '

2. Zakres badan oraz miejsce ich wykonania:

— oznaczenie krytycinego kata poslizgu.

Zakres badan ustalony przez Zleceniodawceg.
Badania wykonano w Laboratorium Badawczym Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, ul. Postepu 9, 02-676 Warszawa

3. Metody badan.

DIN 51130:2014-02 Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie
wlasciwoéci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i
przestrzenie robocze 0 podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym. Metoda chodzenia — plaszczyzna
nachylona.
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4. Wyniki badan

4.1. Oznaczanie krytycznego kata poslizgu.
Wg normy DIN 51130:2014-02 Badanie wykladzin podtogowych. Oznaczanie
whasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze 0
podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym. Metoda chodzenia — plaszczyzna

nachylona.

Liczno$¢ probki: powierzchnia 0,5 m?.

Rodzaj probki Krytyczny kat poslizgu
Skorygowany $redni ogolny kat Klasa zdolnosci
akceptowalny o g przeciwposlizgowej
BOSQUE 13,9 R 10

5.0. O$wiadczenie

5.1. Wyniki badan odnosza si¢ wylgcznie do badanych obiektow.
5.2. Sprawozdanie z badaf moze by¢ powielane wylacznie w calosci, natomiast na
fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpogjjil\zialna za sprawozdanie:
\

mgr Agnieszka Ducka

Osoba autoryzujgca sprawozdanie:

KIEROWNIK
Laboratorium Badawcze

Ceramik

i Materiatow Budowlanych

mgr Agmeszka Ducka




