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OSWIADCZENIE DOTYCZACE KOLEKCJI HERA

NowaGala

Ceramika Nowa Gala SA produkuje ptytki prasowane na sucho o matej nasigkliwosci P rrii
wodnej Ey, < 0,5%, grupa Bl,, zgodnie z PN-EN 14411: 2013-04 Ptytki ceramiczne — Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie, zatgcznik G.

W tabeli 1 przedstawiona jest charakterystyka techniczna dotyczaca kolekcji  ceramika Nowa Gala SA

HERA (HR) nalezacej do rodziny produktow: gres techniczny szkliwiony: ul. Ceramiczna 1
26-200 Konskie
Tabela 1 — Charakterystyka techniczna HERA tel. (+4841) 390 11 00
Parametr Metods badania Wymagania Paramfetry _fax (+48 41) 390 11 02
normy osiggnigte info@nowa-gala.com.pl
Nasiakliwoé¢ wodna [%] PN-EN ISO 10545-3 <0,5 <01 www.nowa-gala.com.pl
Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm?] | PN-EN ISO 10545-4 minimum 35 > 45
~2500 60X60
Sita tamigca [N] PN-EN ISO 10545-4 >1300
~4200 120X60
wskazac klas > e
Odpornosé na cieranie PEI PN-EN 1SO 10545-7 o ase HR 12
Scieralnosci
4 HR 04
HR 13
P : =
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne PN-EN ISO 10545-6 <175 ~130

[m mS] (dla ptytek nieszkliwionych)

Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw
domowego uzytku i dodatkéw do PN-EN ISO 10545-13 | minimum klasa B A

basendw kapielowych

. __ o 5 NAT
Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 | minimum klasa 3
S LAP
Odpornoé¢ chemiczna PN-EN 1SO 10545-13 | Producent podaje A
klasyfikacje HA
Odporno$¢ na pekniecia wtoskowate | PN-EN ISO 10545-11 wymagana odporne
Mrozoodpornos¢ PN-EN ISO 10545-12 wymagana odporne
NAT
DIN 51130 - Rag
7 ; - . R10 LAP
Klasa zdolnosci przeciwposlizgowej
A NAT
DIN 51097 -
A+B LAP

*parametr dopetniajgcy, typowy dla ptytek nieszkliwionych
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