DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR1/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E<0,5% ,EN 14411grupa B la, GL-szkliwione, zal. G
Asortyment, nr partii, data produkeji, gatunek — zgodne z oznakowaniem na opakowaniu

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Do wykladania podidg i §cian we wnetrzach i na zewnatrz w budownictwie ogdlnym

3. Producent
Wyprodukowano w Indiach dla
F.H.U. BADICO Tomasz Badora
ul. Magnacka 15, 80-180 Kowale

4. Upowazniony przedstawiciel
ND-nie dotyczy

5.  System oceny i weryfikacji stalosci whasciwosci uzytkowych:
System 4

6a. Norma zharmonizowana
EN 14411:2012
Jednostka notyfikowana
ND-nie dotyczy

7.  Deklarowane whasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy Zharmonizowana
uzytkowe Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien A1FL - -
Sila tamiaca w N -
grubos¢ > 7,5 mm >1300 EN ISO 10545 -4
Wytrzymalo$¢ na zginanie - >35 ENISO 10545 -4
W N/mm?
Uwalnianie substancji -
niebezpiecznych : NPD EN ISO 10545 - 15

- kadm w mg/dm*
- oléw w mg/dm?*

Odporno$¢ na zamrazanie -

i rozmrazanie/mrdz, trwalos¢ i Mrozoodporne EN ISO 10545 - 12
Przyczepnos¢ - NPD EN ISO 12004
Odporno$é na szok termiczny - odporne EN ISO 10545 -9
Nasigkliwos¢ wodna w % - E<0,5% EN ISO 10545 -3
Ulamek masowy w % Maksimum 0,6% dla poszczegolnej ptytki

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych .
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej .

W imieniu producenta podpisat:
Tomasz Badora - wlasciciel
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(miejscowos¢ i data wydania) (podpis)
Firma Handlowo )
Usiugowa ” BADICO ”
Tomasz Badora A

BRADICZO
80-180 Gdansk Kowale. ul. Maanacka 1%
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